HANDI-MOVE MODEL 2540 =2 -
DER UMHANGE-DECKENLIFTER fiand

Eine handliche und flexibele LOsung  INTERNATIONAL

e Handlich und mobil
e Kraftvoll: hebt bis 182 kg
e 3 Batterien mit langer Lebensdauer

o Kompatibel mit allen Handi-Move
Hebemitteln

¢ Doppelte Bedienung: kann tUber die
Handbedienung bzw. Auf/Ab-Taste
am Gerat bedient werden

¢ Notabsenkung
¢ Einfache Nutzung

e Budgetfreundlich
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DER SPEZIALIST VON INNOVATIVEN UND ZUVERLASSIGEN HEBE- UND PFLEGESYSTEME




HANDI-MOVE MODEL 2540

TECHNISCHE DATEN
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INTERNATIONAL

UMHANGE-DECKENLIFTER MIT SCHIENE

Schiene

Laufrollenwerk

Motorband Umhangestab
Handgriff
auf/ab-Wippschalter

Einhdngehaken fiir Hebegurt

Befestigungsose fur Hebebligel

ABMESSUNGEN UND ANGABEN

LTl o OSSR 8 kg
ZUldssige HUDDElASTUNG: ........ooiii e 182 kg
[ T = PO P OO PPUPP PRI 480 mm
BT e e 210 mm
L o] o TSP PRUPROPRUPN 200 mm
Standard-Lange des MOtOrDANAES: ..........cuiiiiiiiee ittt 1700 mm
Lange des Motorbandes auBerhalb GERAUSE: ...........ooiiiiiiii e 1550 mm
Bt O IO e e e e 3x8V
LEISTUNG der BatteriEn . ... oottt ettt ettt 3,2 Ah
Anzahl der Hebevorgange bei vollen Batterien: ...............c.ccocee 65 x mit 100 kg und einer Hubhéhe von 50 cm
IMMOTOTZERNEUSE! ... ettt h et h et a et ABS
NOTADSENKUNG Tttt ettt ettt ettt ettt e n et een e ene s Elektrisch
SCRIENENSYSEEIM. .ttt Aluminium, weil} lackiert

MIT HEBETUCHERN ODER MIT HEBEBUGEL

Dank der integrierten Einhdngehaken an den Seiten des Motors, und dem Befestigungshaken an der Unterseite, kann der Motor

ohne Probleme mit allen Handi-Hebetlichern und einem Hebebiigel benutzt werden.

Fiir weiterfithrende Informationen
wenden Sie sich bitte an:
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