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	Leistungsbeschreibung AVERO Premium


	BEKA Hospitec Hubbadewanne AVERO Premium 155 – eingebautes Thermostat

	

	Pflegewanne und Bedienpult über einen elektromechanischen Antrieb von 635-1035 mm höhenverstellbar, freistehend von 3 Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Freihängender 3-seitig unterfahrbarer Wannenkörper. Passend für alle gängigen Liftersysteme.

Bedienpult/Hubmechanik:

Rahmen als freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit großen Spezial-Polyamid-Rollen, höhenverstellbar mit elektromechanischem Antrieb (24 Volt). Hubkraft 8000 N. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit großer abnehmbarer Revisionsöffnung. 

Komplette Verrohrung in Messing und Rotguss. Bewegliche Leitungen aus edelstahlummantelten Hochdruckschläuchen, zwei DVGW-geprüfte Rohrunterbrecher A 2, gegen Rücksaugen von Brauchwasser nach EN 1717. Absperrventile für Wanneneinlauf und Dusche. Bedienung über Designerfolientastatur für stufenlose Höhenverstellung und Sonderfunktionen.

Thermostatbatterie (Unterputz) ½ “ TH – Art.-Nr.: 910145300

Eingebauter Marken-Thermostatmischer ½“ mit Höchst-temperaturabsicherung (DVGW gelistet) und 2 Schmutzfiltern, separate Absperrventile für Wannenbefüllung und Dusche, mit gewebeverstärktem Kunststoffschlauch (weiß) 2.300 mm lang, Handbrause mit selbstreinigendem Brausekopf und Halterung, Rohrunterbrecher A2 nach EN 1717, Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruckanschlussschläuchen ½“.

Standfüsse:
Standfüße mit schlagfester Kunststoffbeschichtung und rutschhemmenden, höhenverstellbaren Füßen aus VA.
Wannenanschluss:

KW und WW ¾“ mit flexiblen, edelstahlummantelten Hochdruckschläuchen.

Wannenkörper:
Wannenkörper aus glasfaserverstärktem säure-, laugen- und kochwasserbeständigem Polyester. Auflaminierte Wärmeisolation für konstante Wassertemperatur. Auflaminierte umlaufende Wannenverkleidung. Ergonomisch geformter Innenraum ohne Ecken und Kanten mit Kopfmulde und 2 einlaminierten Sicherheitshandgriffen. Der Wannenkörper ist im Beinbereich verjüngt (geringerer Wasserverbrauch) und bietet im Oberkörperbereich mehr Platz für optimale Pflege. Verchromter Marken-Excenterablauf. 3-fach Einschub für Fußstütze.
Wannenkörper (LxBxT / mm):

Wannenmaß: 


1.550 x 750 x 400 mm

Standardfarbe:

weiß (RAL 9010)

Technische Daten:
Gesamtmaß incl. Bedienpult: 
1.850 x 780 mm

Gesamtgewicht leer: 

215 kg

Stromanschluss:

230 Volt

Frequenz: 


50 Hz

Stromaufnahme: 

0,8 A

Hubkraft: 


8000 N

Schutzart: 


IP66

Fabrikat: 


Beka-Hospitec GmbH & Co. KG
Model:



AVERO Premium

Art.-Nr.: 


910141000 
                                                         + Thermostat 910145300

Hersteller und Lieferant:

BEKA-Hospitec GmbH & Co. KG

Am Rübenmorgen 3

D- 35582 Wetzlar

Tel: 0641/ 92220-0

Fax: 0641/ 92220 – 20

Zubehör AVERO Premium:

Wannenverkürzer - Art. Nr.: 910145500

Fußstütze zum Verkürzen der Wannenlänge; mit Handgriff aus transparentem Acrylglas ; Maße: 570 x 250 x 20 mm für AVERO Premium

Automatischer Wasserstopp - Art. Nr.: 910145700

Aktivierung über Folientastatur mit kapazitivem Wasserstandssensor zur automatischen Befüllung der Wanne bis zu einer vorgegebenen Füllhöhe.

Desinfektionseinrichtung - Art. Nr.: 910327000

Beimischung des Desinfektionsmittels über Injektor und über regulierbaren Durchflussmengenmesser. Mit Kunststoff-desinfektionsmittelbehälter und 2000 mm langem Kunstststoff-schlauch und Handbrause (Signalrot). Abgesichert durch Rohrunterbrecher A2 nach EN 1717.

Thermometer – Art. Nr. 910146000

Manuelles Uhrenthermometer mit Kapilarfühler in der Armaturblende eingebaut. Für Wanneneinlauf und Handbrause. Nur in Verbindung mit Thermostat-Unterputz Art.-Nr. 91045300.

Warmluft-Perl-Badeeinrichtung - Art. Nr.: 910324800

Über 10 im Wannenboden eingebaute Spezial-Luftdüsen. Pro Düse integrierte Wasserrücklaufsperre mit Automatikfunktion bei Ausfall oder Abschalten des Luftgebläses, Warmluftaustritt ca. 40°C, Luftzufuhr stufenlos Regelbar, Microprozessor gesteuerte Bedienelemente Zeit/Luftmenge mit Folientastatur.

Anschluss: 230 V, Steuerungsspannung: 12 V

Sonderfarbe nach RAL Tabelle - Art. Nr.: 910145800

Hubbadewanne AVERO Premium
Musik-Soundsystem, 
für externe Audioanlage - Art. Nr: 910609900                                                         
2 in den Wannenkörper integrierte Mitte-Hochton-Schwinger mit Anschlusskabel, Verstärker,  für den Anschluss an hausseitige Audioanlage.
Musik-Soundsystem, integriert - Art. Nr: 910609500                                                               In den Wannenkörper integriertes Musik-Sound-System mit 2 Mitte-Hochton-Schwinger, Verstärker, MP3 Player für optimalen Hörgenuss. Bedienung über wasserresistente Handfernbedienung für alle Funktionen.

Farblicht-Therapiesystem - Art. Nr: 9106099600

2 Power-LED´s mit Chromblende in den  Fußbereich des Wannenkörpers integriert. Einzelfarben oder automatischer Farbwechsel können gewählt werden. Steuerung über Folientastatur.
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