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	Leistungsbeschreibung Medicare-Sitzbad CLARA


	BEKA Hospitec Medicare-Sitzbad CLARA TE/TW

	

	Wannenkörper:

Wannenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester mit doppelschaliger Gel-Coat-Beschichtung, absolut porenfrei, mit hoher Schall- und Wärmeisolation. Ergonomisch geformter Wannensitz mit integrierter Hygieneöffnung zur optimalen Hygienepflege, Sitzhöhe 400 mm. Wannenboden mit Anti-Rutsch-Belag. Wannentür – doppelwandige zusätzlich verstärkte Tür aus GFK mit Spezialdichtung, integrierter Haltegriff aus Edelstahl an der Oberseite, Sicherheitsverschlusssystem mit verlängertem Bedienhebel und einer zusätzlichen Sicherheitssperre gegen Fehlbedienungen.

Spezial konstruiertes Wannenablaufsystem mit Siphon zur schnellen Wannenentleerung – ca. 90-120 sec., eingebauter Wanneneinlauf auf dem Wannenrand aus Kunststoff. Seitenteile aus GFK – Befestigung durch spezielle Federzugaufhängung zum leichten und schnellen Ein- und Aushängen bei Installation, Pflege und Wartung.

Rahmen: 

Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit 4 höhenverstellbaren Füßen zum Niveauausgleich mit Feststellmutter.

Technische Daten:

Maße:            
               Eckmodell TE      1.150 mm x 1.020 mm 

                    
 
Wandmodell TW    975 mm x 1.020 mm 

Gewicht:                
120 kg

Ablauf:                   
DIN 40 mit Spezialsyphon 
                                           zur schnellen Wannen-Entleerung 
                                            mit Überlaufgarnitur

Einstiegshöhe:       
120 mm
Türbreite:              
580 mm

Inhalt :


ca. 140 Ltr.

Fabrikat: 

Beka-Hospitec GmbH & Co. KG

Model:


Medicare-Sitzbad CLARA

Art.-Nr.: 

Eckmodell: 
910150900




Wandmodell:
910151000
Liefernachweis:

BEKA-Hospitec GmbH & Co. KG

Am Rübenmorgen 3

D- 35582 Wetzlar

Tel: 0641/ 92220-0

Fax: 0641/ 92220-20

Zubehör Medicare-Sitzbad CLARA:

Armaturenausstattung UP ½“ – Art.-Nr. 910151300

Spezial Thermostatbatterie ½“ zum Einbau im schmalen Wannenrand einschl.

1 x UP Ventil für Wannenfüllung

1 x UP Ventil für Handbrause

1,8 m Brauseschlauch mit selbst reinigendem Brausekopf

2 x ½“ Edelstahlflexschlauch

2 x Kugelhähne für bauseitigen Anschluss

Air-Düsen- Whirlsystem – Art. Nr.: 910324800

10 Spezial Luftdüsen, pro Düse integrierte Wasserrücklaufsperre mit Automatikfunktion bei Ausfall des Luftgebläses.

Warmluftgebläse 40 Grad mit 600 ltr7min. Mikroprozessorgesteuertes Kontrollpanel mit Intensitäts- und Intervallregelung.

Anschluss: 230 V, Steuerspannung 12 V
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